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________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ НАСОСА

Опросный лист
	Компания (Предприятие):
	

	Адрес:
	

	Телефон:
	
	E-mail:
	

	Адрес в сети Интернет:
	
	

	Дополнительная информация:
	

	Конструктивные особенности

	Расположение уплотнения:
	Внутреннее □■
(перекачиваемая жидкость контактирует с наружным диаметром уплотнения)
	Наружное □■
(перекачиваемая жидкость контактирует с валом и внутренней поверхностью уплотнения)

	Расположение вала насоса: 
	Вертикальное □■
(для этого случая указать в примечании расположение привода: верхнее или нижнее)
	Горизонтальное□■
	Под наклоном □ ■
под углом к вертикали:
	_____ градусов

	Диаметр вала под установку уплотнения:
	______ мм
	Примечание:
	Если вал имеет ступеньку внутри уплотнительной камеры - переход с одного диаметра на другой, необходимо указать эти два размера, а также размер от посадочной поверхности под установку контркольца до ступеньки на валу. 

	Частота вращения вала:


	Минимальная:
	________ мин-1
	Максимальная:
	________ мин-1

	Направление вращения вала при взгляде со стороны привода:
	Односторонее правое □■
	Односторонее левое □■
	Реверсивное □■

	Осевой люфт вала:

	_________ мм
	Дополнительные требования 

к конструкции уплотнения:
	Ремонтопригодное□■
Картриджное □■
Повышенной надёжности □■

	Материал вала:
	
	Мощность электродвигателя и тип муфты:
	

	Другие дополнительные примечания и установочные размеры по стандарту EN 12756 (DIN 24960)*:
	Марка, обозначение и наименование насоса. Указать установочные осевые и диаметральные размеры, если они известны, например, общий осевой установочный размер L1k, посадочный диаметр под установку контркольца D7, и т.п. Вкладки "Эскизы" с изображением уплотнений и их возможными установочными размерами приводятся на страницах нашего сайта для уплотнений ТИП 1, ТИП 2, ТИП 10, ТИП 11 и т.д.


продолжение таблицы см. на следующем листе.

	Рабочие параметры

	Наименование (тип) перекачиваемой жидкости и её состав, PH, наличие абразивных включений по массе или объёму в процентах:
	
	Особенности перекачиваемой жидкости (склонность):
	Склонна к склеиванию □■
Склонна к полимеризации □■
Другое* □■
 ____________________ 

Указать здесь или ниже в примечании


	Плотность:
	______ г/см3
	Кинематическая

вязкость:
	_______ мм2/с
	Динамическая вязкость:
	______ Па·с

	Температура кипения перекачиваемой жидкости:
	____ oC
	Температура вспышки перекачиваемой жидкости:
	____ oC
	Изменение фазового состояния перекачиваемой жидкости в процессе работы насоса и при его останове:
	нет □
есть* ■
*указать ниже в примечании

	Параметры, применяемые совместно при работе насоса:
Температура - Давление (разряжение) - Частота вращения вала

	Минимальная рабочая температура рабочей жидкости tmin:
	_______ oC
	Избыточное давление (напор) при температуре tmin:
	_____ бар (м)
	Частота вращения вала при температуре tmin:
	_______ мин-1

	Максимальная рабочая температура рабочей жидкости tmax:
	_______ oC
	Избыточное давление (напор) при температуре tmax :
	_____ бар (м)
	Частота вращения вала в работе при температуре tmax:
	_______ мин-1

	Оценочная продолжительность работы насоса в одну рабочую смену ( за 8 часов):
	Практически непрерывная работа в течение  _____ часов  □■ 
Продолжительная работа _____ часов [с перерывами ________________ часов(минут)] □■ 
Кратковременная работа _____ минут [с частыми пусками и остановами   _______  шт. ] □■ 


	Оценочное время работы насоса при минимальной температуре перекачиваемой среды tmin:
	____ часов (минут)
	Оценочное время работы насоса при максимальной температуре перекачиваемой среды tmax:
	____ часов (минут)

	Дополнительная информация по возможным режимам работы (например, при максимальном давлении и (или) частоте вращения вала, а также в момент запуска насоса в работу):
	

	Особенности промывки насоса и его уплотнительной камеры (CIP/SIP), обработка паром или другой технологический процесс (указать максимально возможный перепад температур за промежуток времени, возможное изменение давления и частоты вращения вала, а также ориентировочную продолжительность):
	

	Информация по штатному (существующему) уплотнению насоса


	Наименование, обозначение или другая информация применяемого штатного уплотнения:
	

	Оценочный срок службы штатного уплотнения при указанных выше параметрах до выхода его из строя:
	__________ часов (дней / месяцев)
	Предполагаемая причина выхода из строя штатного уплотнения (если не известна, необходимо предоставить  фотографии колец пары трения и других деталей уплотнения):
	Указать здесь или в примечании ниже

	Затворная (смазочно-охлаждаема) жидкость, её температура и давление, а также величина циркуляции через уплотнительную камеру:

	________ oC
	_______ бар
	______ л/мин

	
	
	
	
	

	*Примечание:
	


При заполнении оставить один из двух символов:
 ■ -  ДА       □ - НЕТ.
Значения давления можно указать в других удобных единицах измерения, в том числе в системе СИ.

Для справки избыточное давление: 1 бар ≈ 1 кгс/см2.
Обращаем ваше внимание, что после получения заполненного опросного листа, возможно у наших специалистов могут появиться другие вопросы, связанные с насосом или штатным уплотнением.
*В случае если установочные размеры не соответствуют стандарту EN 12756 (DIN 2496), необходимо предоставить реальные установочные размеры, замеренные по факту штангенциркулем, либо сборочный эскиз уплотнения с эскизами его деталей, а также эскиз уплотнительной камеры с размерами, сопряжёнными с уплотнением.
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